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Piastrelle in White Weissscherbige Carreaux en EN 14411 APPENDICE L BIll GL

@technology

pasta bianca body tiles Fliesen pate blanche

Scatola/Box Pallet i
Formato Pzz./Scat. Mg/Scat. Kg/Scat. Kg/Mq Scatole Mg Fgrmato Pzz./Scat. Pzz./Comp. Comp./Scat. Pannelli/Scat.
Size PcsBox  SqmBox Kg/Box  Kg/Sqm  Boxes Sqm Size Pcs/Box Pcs/Set Set/Box Panels/Box

Format Stck/Kart. QmiKart, Kg/Kart. Kg/iQm Kart. om Format StckIKeirt. Stck/Set SetIKa[t. PaneeIeIKart.A |
Pcs/Boite  Mc/Boite  Kg/Boite Kg/Mc Boites  Mc Pes/Boite  Pes/Set  Set/Boite  Panneaux/Boite

(cm) /. N /. /. . (cm) I
20x60 0,96 16,6 17,3 61,44 Rettangolo/6 6,5x60 12
20x60 Rettangolo 0,84 15 17,9 53,76 Pocket 0,6x60 12

20x60 Moda/Smart 0,84 15 17,9 53,76 Clock 0,6x60 6
41,5x41,5 Time 1,38 27 19,6 66,24 Quarter Round 1,5x20 42

Abita Lilla, Moda Lilla, Moda Bianco Mat, Pocket Viola,
Wood Nut 20120, Wood Nut 15120
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CREATIVITA

INNOVAZION I
K KNOW-HOW
INDUSTRIALLE

Creativity, Innovation And Industrial Know-How

Kreativitdt innovation und industrielles know-how  Kreativitat innovation und industrielles know-how  KpeaTBHOCTb HOBAaTOPCTBO 1 MPOMBILLIEHHBIIA
know-how

Tecnologia digitale

Ceramica Sant’/Agostino e stata fra le primissime aziende del settore ad integrare
nei propri processi produttivi questa rivoluzionaria tecnologia. La stampa digitale
offre illimitate possibilita di riproduzione grafica ad alta fedelta e apre orizzonti del
tutto nuovi nella progettazione e realizzazione di superfici ceramiche.

Infinite varianti grafiche

Il sistema, per sua natura consente di realizzare un numero infinito di varianti
grafiche diverse dello stesso soggetto, superando definitivamente il concetto
stesso di ripetitivita, tipico delle tradizionali tecniche produttive.

Il colore senza limiti

Dal punto di vista del colore, la tecnologia digitale rappresenta una evoluzione
sostanziale della tecnologia ceramica, perché offre la possibilita di riprodurre
qualsiasi sfumatura, ombra o tonalita, con una gestione del colore altamente
sofisticata, che raggiunge le stesse illimitate potenzialita cromatiche della
stampa fotografica.

Da bordo a bordo

La tecnologia di stampa digitale in linea, sincronizzata e brevettata, permette
di decorare interamente da bordo a bordo le piastrelle, garantendo una
definizione perfetta anche in caso di superfici con rilievi pronunciati.

Un nuovo, altissimo valore

Pavimenti e rivestimenti presentano cosi risultati estetici sorprendenti per
fedelta, profondita e bellezza estetica. Dalla pietra naturale, al tessuto, al
legno, dai tessuti alle grafiche di fantasia, il materiale ceramico acquisisce un
nuovo altissimo valore, grazie alla possibilita di creare immagini con variabili
cromatiche e rappresentazioni grafiche praticamente illimitate.

Minore impatto ambientale

La tecnologia digitale, in sintonia con limpegno ecologico di Ceramica
Sant’Agostino, permette una significativa riduzione dellimpatto sull'ambiente:
gli inchiostri vengono utilizzati al 100%, senza generare residui e scarti da
smaltire; vengono inoltre eliminati diversi materiali di consumo come i retini
serigrafici.

Digital technology

Ceramica Sant’Agostino has been one of
the first companies of the sector to add a
technological revolution in the production
processes. The digital ink-jet printing on
ceramics offers unlimited possibilities for
accurately reproducting graphic motifs on
ceramics, and opens up a whole series of
brand new prospects for the design and
production of tiles surfaces.

Endless design versions

By its very nature, the system makes it pos-
sible to create an endless variety of different
graphic versions of the same

design, thus definitively leaving behind the
very concept of repetitiveness, typical of
traditional production techniques.

Colour without limits

From the point of view of colour, digital
technology is an important step forward
for ceramic technology, because it makes it
possible to reproduce any kind of nuance,
shade or tone, using a highly sophisticated
colour management systemable to achieve
the same unlimited colour potential of
photographic printing.

From edge to edge

In-line digital printing technology, synchro-
nized and patented,makes it possible to
decorate the whole tile, right from edge to
edge, guaranteeing perfect definition even
in the case of particularlymarked reliefs on
the surfaces.

A brand-new, high-quality look

Floor and wall coverings become surprisin-
gly beautiful and profoundly realistic. From
natural stone to wood, from fabric effects to
superb design patterns, ceramic materials
are given a brand-new, high-quality look,
thanks to the possibility of creating designs
with virtually unlimited colour and pattern
variations.

Lower environmental impact

Digital technology, in line with Ceramica
Sant’Agostino’'s commitment to protecting
the planet,makes it possible to significantly
reduce environmental impact: 100%of

the inks are used, so there is no waste to be
disposed of, nor any longer the need for
consumables such as silk screens.Ceramica

Digital technologie

Ceramica Sant’Agostino war eines der
ersten Unternehmen in der Branche, das
diese revolutiondre Technologie in ihre
Produktion zu integrieren wusste. Der Digi-
taldruck bietet unbegrenzte Moglichkeiten
fur graphische Reproduktionen mit hoher
Wiedergabetreue und eréffnet vollig neue
Horizonte bei der Entwicklung und Herstel-
lung von keramischen Oberflachen.

Unendliche graphische Varianten

Das Systemerlaubt aufgrund seiner beson-
deren Natur, eine unbegrenzte Zahl von
unterschiedlichen graphischen Varianten
desselben Motivs zu realisieren, wodurch
endgliltig das Konzept der Wiederholung,
die typisch fur die herkdmmlichen Herstel-
lungstechniken ist, durchbrochen wird.

Grenzenlose Farbe

In Bezug auf die Farbe stellt die digitale
Technik eine wesentliche Entwicklung der
Keramiktechnik dar, da sie die Moglichkeit
gibt, jede Nuance, Schatten oder Farbtone
zu reproduzieren.

Dabei erreicht das sehr raffinierte Farbmana-
gement dieselben unbegrenzten
Farbmaglichkeiten wie beim Fotodruck.

Von Rand zu Rand

Dieses synchronisierte und patentierte In-
Line- Digitaldruckverfahren erlaubt

es, die Fliesen vollstandig, von einem Rand
zum anderen zu dekorieren, wobei auch im
Fall von Oberflichenmit deutlichen Reliefs
eine perfekte Definition des Motivs erfolgt.

Ein neuer, hoherWert

Bodenbeldge und Wandverkleidungen
zeigen Uberraschende dsthetische
Ergebnisse aufgrund Naturtreue, Tiefe und
asthetischen Schonheit. Vom

Naturstein, bis zumStoff, Holz, von den
Stoffen bis zu graphischen Fantasiemu-
stern kommt das Keramikmaterial zu neuer
Geltung und wird noch kostbarer, dank der
praktisch unbegrenzten Moglichkeit Bilder
mit Farbveranderungen und

graphischen Darstellungen zu schaffen

Geringere Umweltbelastungen

Die digitale Technik erlaubt im Einklangmit
dem Engagement im Umweltschutzbereich
von Ceramica Sant’Agostino eine erhebliche
Verringerung der Umweltbelastung: Die
Druckfarben werden zu 100% verbraucht,
ohne Reste oder Abfall zu erzeugen, die
entsorgt werdenmussten. AuBerdem ent-
fallen die verschiedenen Verbrauchsmittel,
wie die fur das Offsetverfahren notwendigen
Netze.

Une technologie numérique

Ceramica Sant'Agostino a été une des
toutes premiéres entreprises du secteur

a intégrer dans ses procés de production
une véritable révolution technologique.
Le systeme d'impression numérique offre
des possibilités illimitées de reproduc-
tion graphique tres fidele sur support
céramique, ouvrant ainsi de tous nouveaux
horizons en matiéere de conception et
réalisation de surfaces pour sols et revéte-
ments.

Des variantes graphiques infinies

Le systeme, de par sa nature, permet de réali-
ser un nombre infini de variantes graphiques
a partir duméme sujet, dépassant

ainsi définitivement le concept méme de
répétitivité typique des techniques tradition-
nelles de production.

La couleur sans limites

Du point de vue de la couleur, la technologie
numérique représente une évolution
fondamentale de la technologie céramique
car elle offre la possibilité de reproduire
nimporte quelle nuance, ombre ou tonalité,
avec une gestion de la couleur hautement
sophistiquée, qui atteint les

mémes potentialités chromatiques que
celles de l'impression photographique.

D’un bord a l'autre

La technologie d'impression numérique

en ligne, synchronisée et brevetée, permet
de décorer entiérement les carreaux d'un
bord a l'autre, en garantissant une définition
parfaite,méme dans le cas de surfaces aux
reliefs prononcés.

Une nouvelle valeur trés élevée

Les sols et les revétements présentent ainsi
des résultats esthétiques surprenants en
raison de leur fidélité, de leur

profondeur et de leur beauté esthétique. De
la pierre naturelle au tissu et au bois et des
tissus aux graphiques fantaisie, le

matériau céramique acquiert une nouvelle
valeur tres élevée grace a la possibilité de
créer des images avec des variables
chromatiques et des représentations graphi-
ques illimitées.

Un impact environnemental réduit

La technologie numérique, en harmonie
avec I'engagement écologique de Ceramica
Sant’Agostino, permet une réduction signi-
ficative de l'impact sur l'environnement: les
encres sont utilisées a 100%,

sans générer de résidus et de déchets. En
outre, différents matériaux de consomma-
tion, comme les rétines sérigraphiques, sont
également éliminés.

Linpposas TexHonorns

«Ceramica Sant’Agostino» cTana ogHo 13
nepBbIX KOMMAHWIA OTPACYN, BHEAPUBLLINX
B CBOW1 NPOV3BOACTBEHHbI NPOLIECC 3Ty
pPeBONIOLIMOHHYIO TexHonoruto. Lindposas
neyatb npepnaraer 6eckoHeyHble
BO3MOXHOCTV BOCMPOV3BEAEH A
PVICYHKOB C BbICOKOV TOUHOCTbIO 1
OTKPbIBAaET abCOSIOTHO HOBbIE FOPU3OHTbI
B NMPOEKTUPOBAHMM 1 peanu3aLum
KepamMmnyecKmnx noBepxHoOCTeN.

BeckoHeuHble BapuaHTbl rpadpukn
[lo cBoel npupoge cnuctema

NO3BOSIAET CO3AaBaTb HEOrPaHNUYEHHOE
MHOXECTBO BapUAHTOB rpaduyeckoro
300pAKEHMA OAHOMO 1 TOrO Xe CIOXKETa,
OKOHYaTeNbHO NpeoosneBas TeM CambiM
TUNUYHOE /18 TPAAULMOHHbIX
NPOW3BOACTBEHHbIX METOLIOB MOHATHNE
MOBTOPAEMOCTU.

HeorpaHunuyeHHoe pa3Hoo6paszue
Kpacok

C TOYKM 3peHws LBeTa, Lndposble
TEXHOMOMMN OTPAXAIOT HACTOALLYIO
SBOMIOLMIO KEPAMUUECKOTO
MPOW3BOACTBA MEPBOCTEMNEHHOM
3HaumMMocTn. OHM NO3BONSIOT
BOCMPOU3BOANTB JTI0ObIE LIBETOBLIE
HIOGHChI, TEHI 1 OTTEHKM Ha 6a3e
CBEPXCOBPEMEHHOW CUCTEMbI PabOTHI
C Kpackamu, NpeaocTasnatoLLen
HeorpaH1YeHHble XpoMaTUyeckme
BO3MOMXHOCTW, MPUCYLLME TOMbKO
doTorpadmueckon neyatu.

OT Kpas o Kpasa

3anaTteHToBaHHasA TEXHONOMMA LMDPOBOW
nevyaTu,CUHXPOHU3NPOBAHHOW B IMHNM
NPOW3BOACTBEHHOMO MPOLIECC, laeT
BO3MOXHOCTb MOJIHOCTBIO AEKOPUPOBATh
BCIO KepaMMUUeCKyto MAWTKY OT Kpas A0 Kpas,
rapaHTUpyA Npwv STOM OTAINYHOE

KauecTBO paspeLLeHs PUCyHKa

Zlaxe Ha penbedHbIX MOBEPXHOCTAX.

HoBas Bbicoyaiiluas LLeHHOCTb

B pe3ysibTate Takoi neyat nosbl u

CTEHbBI OT/INYAIOTCA YAVBUTENBHBIM
KaueCTBOM PUCYHKa, FyOrHON
11306paKeHNs 1 HEMOBTOPVIMON KPAacOTOM.
OT HaTypanbHOro KamHs 10 TKaHW v
[lepeBa, OT NMoNoTeH A0 GaHTasninHoM
rpaduKm: Kepammyecknii Matepuan
NPYOBPETAET HOBYIO BbICOUANLLYIO
LIEHHOCTb 6/1arofapa OTKPblBatoLLenca
BO3MOXHOCTV BOCMPOU3BOANTS 0OPa3bl

B Pa3sHbIX XPOMATUUECKIX BapMaHTax 1
€O3[aBaTb NPaKTUYECKN HEOTPaHNYeHHOe
pa3Hoobpasvie rpaduUecKnx N300paKEHM.

MeHbluee Bo3aecTBME Ha
OKpyKaloLyio cpeay

LIndposble TEXHONOMMU raPMOHUYHO
BMMCHIBAIOTCA B COLMANbHO HanpaBaeHHyto
3KONOTUYECKYI0 MONUTUKY KEPaMUYECKOw
KomnaHum Ceramica Sant/Agostino, no3sonAas
3HaUMTENbHO CHU3WTL BO3AENCTBMe
NPOV3BOACTBA Ha OKPYaloLLyto

cpepy. Vicnonb3yemble Ha 100%

KpacuTenu He CO3[aloT HyAatoLLvieca

B cbope v NepepaboTke OCTaTouHbIE
NPOAYKTLI M OTXOfbI, 1 M3 MpoLecca
NCKNI0YAIOTCA TakMe PacxoAHble
MaTepuanbl, Kak pacTpbl Anda neyatu
cepurpadum.
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Norme tecniche UNI

Piastrelle in bicottura Red and white body
pasta rossa e bicottura double-fired tiles
pasta bianca. European standard EN
Norma europea 14411 APPENDIX K

023

Rotscherbige und

weissscherbige zwei-
brandverfahren Fliesen pate blanche
Europédische Norm

Carreaux en Bicuisson
pate rouge et bicuisson

Norme Europeenne

EN 14411 APPENDICE K Group BIII GL EN 14411 ANLAGE K EN 14411 APPENDICE K
Gruppo BllI GL (Water absorption Gruppe Blll GL Groupe Blll GL
(Assorbim. d'acqua E > 10%) (Wasseraufnahme (Absorbtion d'eau

E > 10%) E > 10%) E > 10%)

Mnutka gBOHOrO
06Kura s KpacHor
IMINHbI U 4BOIIHOrO
06xura ns 6enoii rMnHbI
EBponeiickas Hopma

EN 14411 NPUIOXEHUE
K pynna BIll GL
(BoponornoweHue E >
10%)

EN 14411 APPENDICE L Blll GL

QUALITA DELLA SUPERFICIE
QUALITAT DER OBERFLACHE
QUALITY OF THE SURFACE
QUALITE DE LA SURFACE
KAYECTBO MOBEPXHOCTN

1195% min. delle piastelle di prova deve essere esente da difetti visibili.

A minimun of 95% of the tiles tested must be free of any visible defects.
Mindestens 95% der gepriiften Wandfliesen miissen ohne sichtbare Defekte sein.
95% minimun des carrelages pour essai doit étre dépourvu de défauts visibles.
MWH. 95% NAUTKM AOMKHBI ObITb NVLLIEHBI BAAVMBIX AeGEKTOB.

EN1SO 10545-2

RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm?)
BENDING STRENGTH (N/mm?)
BIEGEFESTIGKEIT (N/mm?)

RESISTANCE A LA FLEXION (N/mm?)

EN1SO 10545-4

RESISTENZA ALLABRASIONE

Secondo quanto dichiarato dall'Azienda

REQUISITI PER DIMENSIONE NOMINALE N
REQUIRMENTS FOR NOMINAL SIZE
ANFORDERUNGEN fiir Nominalgroesse N
Exigences relatives a la taille nominale n
[TAPAMETPbI 1J1 HOMHAJIBHOTO PASMEPA N

7cm<N<15cm N=>15cm

PROVA /TEST
PROBE / ESSAI
MCMNbITAHNE

(mm) (%)

LUNGHEZZA E LARGHEZZA

Il fabbricante, per piastrelle non modulari, deve scegliere la dimensione di fabbricazione in modo

che la differenza fra la stessa e la dimensione nominale non sia maggiore di + 2% (max + 5 mm.)

LENGTH AND WIDTH - The producer, for non-modular tiles, must choose the manufacturing size so that the
difference between the latter and the nominal size is not bigger than + 2% (max + 5mm.).

LANGE UND BREITE - Fiir Nicht-Modul Fliesen, soll der Hersteller das Herstellungsmaf wahlen, so dass

der Unterschied zwischen dasselbe und das nominal Maf nicht groBer als + 2% ist. (max + 5 mm.)

LONGUEUR ET LARGEUR-Le fabricant, pour les carreaux pas modulaires, doit choisir la dimension de fabrication
que permet que la différence entre la méme et la dimensione nominale ne soit pas supérieur a + 2% (max + 5mm)
LHA W WWPUHA - [ina HemopynbHO NAUTKW NPOV3BOANTENb JOMKEH BbIOPATb Kanuop, KOTopblid He
NOMKEH OTAIMYaTbCA OT HOMUHANBHOTO pasMepa bonee vem Ha £ 2% (Makc. + 5 Mm.)

Deviazione ammissibile, della dimensione media di ogni piastrella, 2 o 4 lati, dalla dimensione di fabbricazione (W)
Acceptable deviation, expressed of the average size of each tile, 2 or 4, sides from the manufacturing size (W)
ZuldBige Abweichung der mittleren MaRe jeder Fliese, 2 0 4 Kanten, mit Durchschnittlichem Herstellungsmal3
Déviation admise de la dimension moyenne de chaque carrelage, 2 ou 4 cotés, de la dimension de fabrication (W)
[lonycTmoe OTKNoHeHVe CpeaHero pasMepa MaUTKK 2 Uan 4 CTOPOHBI OT YCTaHOBAEHHOTO Kanvbpa (W)

+0,75mm +0,5% +2,0mm EN1SO 10545-2

RESISTANCE TO ABRASION As stated by the company EN 1SO 10545-7
ABNUTZUNGSFESTIGKEIT Entsprechend der Angaben des Unternehmens

RESISTANCE A LABRASION D'apres déclaration de |'établissement

YCTOVMYMBOCTb K CTUPAHWIO CornacHo 3asBneHHoMy KomnaHwen 3HaueHunio

RESISTENZA AL CAVILLO garantita

RESISTANCE TO MICROFISSURIZATION Guaranteed

HAARRISSBESTANDIGKEIT garantiert ENISO 10545-11
RESISTANCE A LA CRAQUELURE garantie

YCTOMYMBOCTD K OBPA3OBAHMIO TPELLH rapaHTMpOBaHa

RESISTENZA AL GELO non resiste

RESISTANCE TO FREEZING Non resistant

FROSTBESTANDIGKEIT nicht widerstandsfahig EN1SO 10545-12
RESISTANCE AU GEL ne résiste pas

MOPO30CTOMKOCTb He Bblaepxu1BaeT

RESISTENZA ALLE MACCHIE minimo classe 3

SPOTS RESISTANCE Minimum Class 3

FLECKENBESTANDIGKEIT mindestens Klasse 3 ENISO 10545-14
RESISTANCE AUX TACHES minimum classe 3

YCTOMYMBOCTb K MATHOOBPA3OBAHMIO

MVHUMANbHBbI Knacc 3

RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA

RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS
BESTANDIGKEIT DER Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe fiir Schwimmbecken

Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour piscine 3
YCTOMYMBOCTb K XMMMYECKIM BELLECTBAM, MCNONbB3YIOLLMXCA B LOMALLHMX YCNIOBMAX M BACCEMHAX

minimo classe B
Minumum class B
mindestens Klasse B
minimum classe B
MWHVManNbHBIA Knacc B

EN1SO 10545-13

SPESSORE

Deviazione ammessa dello spessore medio di una piastrella dallo spessore di fabbricazione
THICKNESS - Acceptable tile deviation expressed difference from average production thickness

DICKE - ZulaBige Abweichung der mittleren Dicke einer Wandfliese zur Herstellungsdicke

EPAISSEUR - Déviation admise de I'épaisseur moyenne d'un carrelage d'apres I'épaisseur de fabrication
TONUMHA - lonycTumoe OTKNOHeHe CpeaHel TOALWMHbI NAUTKYM OT YCTaHOBAEHHOrO Kanvbpa

+0,5mm +10% +0,5mm EN1SO 10545-2

RESISTENZA A ACIDI O BASI

RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

SAURE- ODER LAUGENBESTANDIGKEIT

RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES

YCTOV4MBOCTb K BO3AEMCTBIIO KACTIOT 1 OCHOBAHWN

Secondo quanto dichiarato dallAzienda
As stated by the company
Entsprechend der Angaben des Unternehmens
D'apres déclaration de |'établissement
CornacHo 3anBneHHoMy Komnarveli 3HaueHuio

EN1SO 10545-13

RETTILINEITA DEGLI SPIGOLI

Deviazione ammessa rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti

STRAIGHTNESS OF EDGES - Acceptable deviation expressed compared to the corresponding
production dimensions to production dimensions

GERADLINIGKEIT DER KANTEN - ZulaBBige Abweichung in im Vergleich zum entsprechenden Herstellungsmafy
LINEARITE DES ARETES - Déviation admise par rapport aux dimensions correspondantes de fabrication
KOCOYTrOfIbHOCTb - [lonycTiMoe OTKNOHEHMeE OT COOTBETCTBYIOLLErO Kanubpa

+0,5mm +03% +1,5mm EN1SO 10545-2

RETTANGOLARITA

Deviazione di ortogonalita ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti
RECTANGULARITY

Acceptable deviation in orthogonality expressed as % difference from corresponding production dimensions
RECHTWINKLIGKEIT

ZulaBige Abweichung in % im Vergleich zu den entsprechenden Herstellungsmafen

RECTANGULARITE

Déviation d'orthogonalité admise en °/0 en rapport avec les dimensions de fabrication correspondantes
MPAMOYTONTbHOCTb

[lonycTiMoe OTKNOHEeHUe OPTOroHaNbHOCTY B % OT COOTBETCTBYIOLLETO Kannbpa

+0,75mm +0,5% +20mm EN1SO 10545-2

PLANARITA DELLA SUPERFICIE

Deviazione di planarita massima in %: 1) curvatura del centro in rapporto alla diagonale;

2) curvatura dello spigolo in rapporto alla lungheza; 3) svergolatura in rapporto alla diagonale

SURFACE'S FLATNESS - Maximum deviation expressed as %: 1) curvature at center vs. diagonal;

2) curvature of edge vs. length; 3) twisting vs. diagonal

PLANARITAET DER OBEFLAECHE - Maximale Abweichung der Ebenheit in %:1) Krimmung in der Mitte bei
diagonaler Messung,

2) Krimmung der Kanten im Verhdltnis zur Lange; 3) im Verhaltnis zur diagonalen Verziehung

PLANEITE DE LA SURFACE - Déviation de planéité maximum en %:1) courbure du centre par rapport a la diagonale
2) courbure de I'arete par rapport a la longueur; 3) gauchissement par rapport a la diagonale
MNOCKOCTHOCTb MOBEPXHOCTH

MakcrmanbHoe OTKNOHeHe NNaHUTapHOCTY B %: 1) UCKPVBNEHME LEHTPa NO AMaroHany;

2) UCKPUBNEHWE Yrna No AnVHE; 3) UCKPUBIIEHWE MO AMaroHanu

1) + 0,75 mm 1) + 05% 1) +20mm
—15mm

— 0,50 mm - 03%

2) + 075 mm 2 +05% | 5+20mm | ENISO10545-2

— 0,50 mm - 03% —15mm

3) £0,75mm 3) + 05% 3)+£20mm

591



588

Norme tecniche UNI

Gres da interni
Norma europea

EN 14411
APPENDICE J
Gruppo Bllb GL
(Assorbim. d’acqua
6% < E <10%)

Gres for indoor
European standard EN
14411

APPENDIXJ - Group
Bllb GL

(Water absorption

6% < E <10%)

Gres fuer Innenbereich
Europédische Norm

EN 14411

ANLAGE J

Gruppe Bllb GL
(Wasseraufnahme

6% < E < 10%)

Cérame pour intérieur
Norme Europeenne
EN 14411
APPENDICE J

Groupe Bllb GL
(Absorbtion d’eau

6% < E <10%)

KepamorpaHut gna
MHTepbepa
EBponelickas Hopma
EN 14411
MNPUNOXEHUE J
lpynna Bllb GL
(BogonornouweHune

QUALITA DELLA SUPERFICIE
QUALITAT DER OBERFLACHE
QUALITY OF THE SURFACE
QUALITE DE LA SURFACE
KAYECTBO MOBEPXHOCTN

1195% min. delle piastelle di prova deve essere esente da difetti visibili.

A minimun of 95% of the tiles tested must be free of any visible defects.
Mindestens 95% der gepriiften Wandfliesen miissen ohne sichtbare Defekte sein.
95% minimun des carrelages pour essai doit étre dépourvu de défauts visibles.
MWH. 95% NAUTKM AOMKHBI ObITb NVLLIEHBI BAAVMBIX AeGEKTOB.

EN1SO 10545-2

RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm2)
BENDING STRENGTH (N/mm2)
BIEGEFESTIGKEIT (N/mm2)

RESISTANCE A LA FLEXION (N/mm?2)

EN1SO 10545-4

RESISTENZA ALLABRASIONE

6% < E<10%)

EN 14411 APPENDICE J Bllb GL

Secondo quanto dichiarato dall'Azienda

REQUISITI PER DIMENSIONE NOMINALE N
REQUIRMENTS FOR NOMINAL SIZE
ANFORDERUNGEN fiir Nominalgroesse N
Exigences relatives a la taille nominale n
[TAPAMETPbI 1J14 HOMHAJIBHOTO PASMEPA N

7cm<N<15cm N=>15cm

(mm) (%) (mm)

PROVA /TEST
PROBE / ESSAI
MCMNbITAHNE

LUNGHEZZA E LARGHEZZA

Il fabbricante, per piastrelle non modulari, deve scegliere la dimensione di fabbricazione in modo

che la differenza fra la stessa e la dimensione nominale non sia maggiore di + 2% (max + 5 mm.)

LENGTH AND WIDTH - The producer, for non-modular tiles, must choose the manufacturing size so that the
difference between the latter and the nominal size is not bigger than + 2% (max + 5mm.).

LANGE UND BREITE - Fiir Nicht-Modul Fliesen, soll der Hersteller das Herstellungsmaf wahlen, so dass

der Unterschied zwischen dasselbe und das nominal Maf nicht groBer als + 2% ist. (max + 5 mm.)

LONGUEUR ET LARGEUR-Le fabricant, pour les carreaux pas modulaires, doit choisir la dimension de fabrication
que permet que la différence entre la méme et la dimensione nominale ne soit pas supérieur a + 2% (max + 5mm)
LIIHA W WWPUHA - [ina HeMopynbHO NAUTKW NPOV3BOANTENb JOMKEH BbIOPATb Kanuop, KOTopblid He
NOMKEH OTAIMYaTbCA OT HOMUHANBHOTO pasMepa bonee vem Ha £ 2% (Makc. + 5 Mm.)

Deviazione ammissibile, della dimensione media di ogni piastrella, 2 o 4 lati, dalla dimensione di fabbricazione (W)
Acceptable deviation, expressed of the average size of each tile, 2 or 4, sides from the manufacturing size (W)
ZuldBige Abweichung der mittleren MaRe jeder Fliese, 2 0 4 Kanten, mit Durchschnittlichem Herstellungsmal3
Déviation admise de la dimension moyenne de chaque carrelage, 2 ou 4 cotés, de la dimension de fabrication (W)
[lonycTmoe OTKNoHeHVe CpeaHero pasMepa MaUTKK 2 U 4 CTOPOHBI OT YCTaHOBAEHHOTO Kanvbpa (W)

+0,9mm +0,6% +2,0mm

EN1SO 10545-2

RESISTANCE TO ABRASION As stated by the company EN 1SO 10545-7
ABNUTZUNGSFESTIGKEIT Entsprechend der Angaben des Unternehmens

RESISTANCE A LABRASION D'apres déclaration de |'établissement

YCTOVMYMBOCTb K CTUPAHWIO CornacHo 3anagneHHoMy KomnaHuen 3HaueHmio

RESISTENZA AL CAVILLO garantita

RESISTANCE TO MICROFISSURIZATION Guaranteed

HAARRISSBESTANDIGKEIT garantiert ENISO 10545-11
RESISTANCE A LA CRAQUELURE garantie

YCTOMYMBOCTD K OBPA3OBAHMIO TPELLH rapaHTMpOBaHa

RESISTENZA AL GELO garantita

RESISTANCE TO FREEZING Guaranteed

FROSTBESTANDIGKEIT garantiert EN1SO 10545-12
RESISTANCE AU GEL garantie

MOPO30CTOMKOCTb rapaHT“poBaHa

RESISTENZA ALLE MACCHIE minimo classe 3

SPOTS RESISTANCE Minimum Class 3

FLECKENBESTANDIGKEIT mindestens Klasse 3 EN1SO 10545-14
RESISTANCE AUX TACHES minimum classe 3

YCTOMYMBOCTb K MATHOOBPA3OBAHMIO

MVHUMANbHBbIA Knacc 3

RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA

RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS
BESTANDIGKEIT DER Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe fiir Schwimmbecken

Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour piscine ;
YCTOMYMBOCTb K XMMMYECKIM BELLECTBAM, MCNONbB3YIOLLMXCA B LOMALLHMX YCNIOBMAX Y BACCEMHAX

minimo classe B
Minumum class B
mindestens Klasse B
minimum classe B
MWHVManbHBIA Knacc B

EN1SO 10545-13

SPESSORE

Deviazione ammessa dello spessore medio di una piastrella dallo spessore di fabbricazione
THICKNESS - Acceptable tile deviation expressed difference from average production thickness

DICKE - ZulaBige Abweichung der mittleren Dicke einer Wandfliese zur Herstellungsdicke

EPAISSEUR - Déviation admise de I'épaisseur moyenne d'un carrelage d'apres I'épaisseur de fabrication
TONUMHA - lonycTumoe OTKNOHeHe CpefHel TOALWMHbI NAUTKYM OT YCTaHOBAEHHOTO Kanvbpa

+0,5mm +5% +0,5mm

EN1SO 10545-2

RESISTENZA A ACIDI O BASI

RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

SAURE- ODER LAUGENBESTANDIGKEIT

RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES

YCTOV4MBOCTb K BO3AEMCTBIIO KACTIOT 1 OCHOBAHWN

Secondo quanto dichiarato dallAzienda
As stated by the company

Entsprechend der Angaben des Unternehmens

D'apres déclaration de |'établissement

CornacHo 3anBneHHoMy KomnaHveli 3HaueHuo

EN1SO 10545-13

RETTILINEITA DEGLI SPIGOLI

Deviazione ammessa rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti

STRAIGHTNESS OF EDGES - Acceptable deviation expressed compared to the corresponding
production dimensions to production dimensions

GERADLINIGKEIT DER KANTEN - ZulaBBige Abweichung in im Vergleich zum entsprechenden Herstellungsmaf}
LINEARITE DES ARETES - Déviation admise par rapport aux dimensions correspondantes de fabrication
KOCOYIONTbHOCTb - [lonycTrMoe OTKOHEeHWe OT COOTBETCTBYIOWErO Kanubpa

+0,75mm +0,5% +1,5mm

EN1SO 10545-2

RETTANGOLARITA

Deviazione di ortogonalita ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti
RECTANGULARITY

Acceptable deviation in orthogonality expressed as % difference from corresponding production dimensions
RECHTWINKLIGKEIT

ZulaBige Abweichung in % im Vergleich zu den entsprechenden Herstellungsmafen

RECTANGULARITE

Déviation d'orthogonalité admise en °/0 en rapport avec les dimensions de fabrication correspondantes
NPAMOYIONbHOCTb

[lonycTiMoe OTKNOHEHUe OPTOroHaNbHOCTY B % OT COOTBETCTBYIOLLETO Kannbpa

+0,75mm +05% +20mm

EN1SO 10545-2

PLANARITA DELLA SUPERFICIE

Deviazione di planarita massima in %: 1) curvatura del centro in rapporto alla diagonale;

2) curvatura dello spigolo in rapporto alla lungheza; 3) svergolatura in rapporto alla diagonale

SURFACE'S FLATNESS - Maximum deviation expressed as %: 1) curvature at center vs. diagonal;

2) curvature of edge vs. length; 3) twisting vs. diagonal

PLANARITAET DER OBEFLAECHE - Maximale Abweichung der Ebenheit in %:1) Krimmung in der Mitte bei
diagonaler Messung,

2) Krimmung der Kanten im Verhdltnis zur Lange; 3) im Verhaltnis zur diagonalen Verziehung

PLANEITE DE LA SURFACE - Déviation de planéité maximum en %:1) courbure du centre par rapport a la diagonale
2) courbure de I'arete par rapport a la longueur; 3) gauchissement par rapport a la diagonale
MIOCKOCTHOCTb MOBEPXHOCTH

MakcrmanbHoe OTKNOHeHe NNaHUTapHOCTY B %: 1) UCKPYBAEHME LeHTPa NO AuaroHany;

2) VICKpUBNeHWe yrna no ANIMHE; 3) NCKPUBIEHYE NO AXaroHanu

1)£0,75mm +0,5% +2,0mm
2)+0,75mm +0,5% +2,0mm
3)+0,75mm +0,5% +20mm

ENISO 10545-2
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Simbologia

Symbols
Symboles
Symbole

YcnoBHble 0603HauYeHnA

Gruppo di usura Rettificata
superficiale Rectified
Surface abrasion group Kalibriert
Abried Réctifié
Degré de usure superficielle PexTUOULIMPOBaHHAR
[pynna Victnpaemoctu
[ToBepxHOCTH
Non Rettificato
Not Rectified

Nicht Kalibriert
Non Réctfié

HepeKkTnduumPoBaHHbI

Bordi Sagomati
Shaped edges

Bords modelés
Verformte Réander

OurypHble KPOMKH

* Serie in fase di certificazione

* Collection under certification

* Série en phase de rectification

* Die zertifikaten werden geradehergestellt

* Cepua Ha CTagum cepTdrKaLmmn

Piastrelle a tono uniforme

Tiles with uniform shade
appearance

Fliesen mit einheitliche
Tonalitdten

Carreaux avec nuance
uniforme

OAHOTOHHasA NANTKA

Piastrelle con lieve
variazione di tono
edisegno

Tiles with slight shade and
aspect variation

Fliesen mit leicht
unterschiedlichen
Tonalitdten und Muster

Carreaux avec faible
différence de nuance et
structure

[TnuTKa C nerknm
3MEHeHNeM TOHa V1 PUCYHKa

Piastrelle con media
variazione di tono e
disegno

Tiles with moderate shade
and aspect variation

Fliesen mit gemaRigt
unterschiedlichen Tona-
litdten und Muster

Carreaux avec modérée
différence de nuance et
structure

Mnutka co cpegHm
VM3MEHEHNEM TOHa N PUCYHKa

Piastrelle con variazione
random di tono e disegno

Tiles with random shade and
aspect variation

Fliesen mit zifallig
unterschiedlichen
Tonalitaten und Muster

Carreaux avec différence
aléatoire de nuance et
structure

[nnTKa co cnyyanHbim
V3MeHeHUeM TOHa 11 PUCYHKa

DIN51130

Classificazione
antiscivolosita

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifi-
zierung

Classification glissement

Knaccudukauma
YCTONUMBOCTY K
CKOMbXEHNIO

DIN 51097

Classificazione
antiscivolosita

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifi-
zierung

(lassification glissement

Knaccndukauma
YCTONYMBOCTY K
CKOMbXEHNIO

Spessore mm.
Dike mm.

Thickness mm.
Epaisseur mm.

TonwmHa mm.

Ingelivo
Frost-resistant
Frostsicher
Résistance au gel

Mopo3ocToiikas

Gruppo

Group
Gruppe
Groupé
TPYMNA

Classificazione delle
piastrelle da pavimento
per laresistenza all'usura

Traffico leggero. Pavimenti
destinati ad ambienti sot-

toposti a calpestio leggero
come ad esempio camere
da letto, sale da bagno.

Traffico medio. Pavimenti
destinati ad ambienti sot-
toposti a calpestio normale
e comunque protetti da
agenti abrasivi tipo sabbia,
ghiaino, terriccio:

Traffico medio forte. Pavi-
menti destinati ad ambienti
sottoposti a calpestio fre-
quente e comunque pro-
tetti da agenti abrasivi tipo
sabbia, ghiaino, terriccio,
ecc... ad es: sale da pranzo,
soggiorni, servizi, studi per
abitazioni private.

Traffico forte. Pavimenti
destinati ad ambienti sotto-
posti a calpestio frequente
e a forte abrasione, ad es:
cucine, balconi, terrazzi,
ingressi, camere d'albergo,
corridoi.

Traffico ultra forte. Pavimenti
destinati ad ambienti a
calpestio frequente e a forte
abrasione, ad es: bar, negozi,
alberghi, ristoranti, edifici
pubblici, uffici, scuole, sale
per esposizioni, senza esclu-
sione di alcuna zona. Parti-
colarmente adatti per locali
direttamente a contatto con
l'esterno.

Classification of the floor
tiles for wear resistance

Light traffic. Floors suitable
for areas subject to light foot
traffic: for example bedro-
oms, bathrooms.

Medium traffic. Floors
suitable for areas subject
to normal foot traffic yet
protected from abrasive
agents such as sans, gravel
and earth.

Medium-heavy traffic. Floors
suitable for areas subject to
frequent foot traffic yet pro-
tected from abrasive agents
such as sand, gravel and
earth: for example dining-
rooms, living-rooms, studies
in private houses.

Heavy traffic. Floors suitable
for areas subject to frequent
foot traffic and heavy abra-
sion: for example corridors,
balconies, terraces, private
kitchens, hotel rooms and
bathrooms.

Extra-heavy traffic. Floors
suitable for areas subject

to frequent foot traffic

and heavy abrasion: for
example bars, shops, hotels,
restaurants, public buildings,
offices, schools, exhibition
halls including all zones
subject to passing.
Particularly suitable for areas
in direct contact with the
outside.

Eingrupplerung glasier-
ter Bodenfliesen nach
dem Oberflachenver-
schleisswiderstand

Leichter Gehverker.
FuBboden zu Rdumen be-
stimmt, die leichter Trittbe-
lastung ausgesetzt sind, z.b.
Schlaf- und Badezimmer.

Normaler Gehverker.
FuBboden zu Rdumen be-
stimmt, die zu normaler Tritt-
belastung ausgesetzt sind
und dennoch vor abrasivem
material wie Sand, Kies oder
Erde geschutzt sind.

Mittelstarker Gehverker.
FuBboden zu vor Abrasi-
vagenzein wie Sand, Kies
oder Erde geschiitzten
Raumen bestimmt, dennoch
zu hdufiger Trittbelastung
ausgesetzt, zb. Esszimmer,
Wohnzimmer, Biiros in
Privatwohnungen.

FuBboden zu Rdumen
bestimmt, die zu haufiger
Trittbelastung sowie starker
Abrasion ausgesetzt sind,
zb. Gdngen, Balkonen,
Terrassen, private Kichen,
Hotelzimmer, Toiletten.

Besonders Starker Gehver-
ker. FuBbdden zu Raumer
bestimmt, die zu starker
Trittbelastung und starker
Abrasion ausgesetzt sind,
z.b. Bars, Geschéften; Hotels,
Restaurants, dffentliche
Gebaude, Buros, Schulen
und Ausstellungssalen.

Classement de nos
carreaux de sols selon la
resistance

al'usure

Petite circulation Carre-

aux destinés pour piéces
soumises a piétinement
|éger comme par exemple
chambres a coucher et salles
de bains.

Moyenne circulation. Car-
reaux destinés pour pieces
soumises a piétinement,
normal et de toute fagon
protégées contre agents
abrasifs comme sable,
gravier, terre.

Moyenne-forte circulation.
Carreaux destinés pour
piéces protégées contre
agents abrasifs comme
sable, gravier, terre et soumi-
ses a piétinement fréquent:
par exemple salle a manger,
salles de séjour, études pour
maisons individuelles.

Forte circulation. Carreaux
destinés pour piéces soumi-
ses a piétinement fréquent
et a forte abrasion: par
exemple couloirs, balcons,
terrasses, cuisines individuel-
les, chambres d’'hétel, salle
de bains.

Tres-forte circulation. Car-
reaux destinés pour piéces
soumises a piétinement
fréquent et a forte abrasion:
par exemple cafés, bouti-
ques, hotels, restaurants,
lieux publics, bureaux, éco-
les, salles pour exposition,
sans exclusion d’aucun lieu
soumis a piétinement.

Knaccudukauyns
HaNoNbHOW NANTKN
M0 YyCTOMYMBOCTH K
NcTUpaHuio.

Jlerkana Harpy3ka.
HanonbHas nuTka,
npeaHasHaueHHasn ans
NOMELLEHNI C HeOOSbLLIOW
MHTEHCVBHOCTBIO XOXAEHWS,
HanpyUMep, CNaneH 1 BaHHbIX
KOMHaT.

CpepnHAan Harpyska.
HanonbHas nanTka,
npenHasHauyeHHan ans
MOMELLEHWI C HOPMANbHOW
MNHTEHCVBHOCTBIO XOXKAeHNA
1 3aLLMLLEHHDBIX OT
abpasvBHbIX YacTIL TUMNa
neckKa, rpaBuA, 3eMnu:

CpefHe-BbICOKaA Harpy3Ka.
HanonbHas nnnTKa,
npefHasHauyeHHan ana
NMomeLLeHWI C BbICOKOW
NHTEHCMBHOCTBIO XOXAEHWA,
O[1HAKO 3alUMLIEHHbIX OT
abpa3nBHbIX YacTuL TUNa
neckKa, rpaBuA, 3eMnu U.TA,,
Hanpumep — CTOMOBbIX,
FOCTUHBIX, TyaneTos,
KabMHETOB B YaCTHbIX AOMAX.

Bricokan Harpyska.
HanonbHas nnnTKa,
npefHasHauyeHHan ana
NoMeLLEeHVN, NOABEPKEHHDBIX
NHTEHCVBHOMY XOXAEHMIO

1 CUNbHOMY UCTVPaHWIO,
HanpvMep, KyXOHb,
6anKoHOB, Teppac,
NPYXOXMX, FOCTUHNYHBIX
HOMEPOB, KOPWAOPOB.

CBepxBbiCOKaA Harpyska.
HanonbHas nuTka,
npeaHasHaueHHas ans
NMOMELLIEHNI C BEICOKOW
NHTEHCUBHOCTBIO XOXAEHMA
11 CUNbHBIM UCTUPAHNEM,
HanpvMep, A51s BCex 6e3
VCKNIOYEHIA NOMELLEHUI
6apoB, MarasnHoB,
PECTOPaHOB, OOLLECTBEHHbIX
3AaHWN, OPUCOB, LLKON,
BbICTAaBOYHbIX 3a7108. OHa
Hanbosee NoAXoAnT AN1s
NOMELLEHII C NPAMbBIM
BbIXOZOM Ha ynuLly.

Precisiamo che la classifica-
zione riportata, & compilata in
base ai risultati delle prove cui
vengono sottoposti i prodotti
nel laboratorio di ricerca inter-
no e all'espezienza acquisita
nei numerosi anni di impiego
dei nostri materiali.

We would like to point out tht
the classification of the mate-
rial is compiled according to
the resultas of tests carried out
in our laboratories and from
experience gainerd over many
years in the use of our tiles.

Wir teilen mit, dass die an-
gegebene Klassifizirung auf
jenen Testergebnissen welche
unsere Einselfeuerungspro-
dukte in unseren eigenen
Labors unterzogen werden
und auf den Erfahrungen nach
langjaehrigem Einsatz unserer
Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classfi-
cation donnée est faite sur

la base des essais effectuées
dans le laboratoire a l'interieur
de notre usine sur les produits
en monocuisson, autant quen
force de l'expérience acquise
dans les nombreuses annéée
d'utilisation de nos materiaux.

YTOUHAEM, UTO BbllLeyKa3aHHas
KnaccuuKalma coctasneHa
Ha OCHOBAHMY Pe3ynbTaTos
VCMBITaHNIA NPOAYKUUH,
NPOBeZEHHbIX B HaLWMX
1IccnefioBaTenbekix
nabopatopuax, a Takxe onbiTa
MHOTOJIETHErO UCMONb30BaHNA
HaLWX MaTepuasnos.

555





